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Alimentation électrique et informatique des espaces
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Plafond
L'alimentation par le plafond offre une combinaison de possi-
bilités de raccordement flexibles et peu encombrantes alliant 
le charme brut d'une esthétique industrielle, la technique 
moderne et la sensibilité écologique. Les chemins de câbles 
classiques qui, à l'origine, sont purement fonctionnels, font 
partie de l'identité visuelle des pièces de type open space, 
loft ou locaux publics. Leur visée n'est pas uniquement 
fonctionnelle, ils contribuent aussi à l'esthétique générale 
des installations contemporaines. Grâce à des colonnes 
de distribution sol-plafond, les systèmes de raccordement 
sont reliés aux chemins de câbles ouverts qui flottent pour 
ainsi dire librement, ce qui les rend accessibles dans toute 
la pièce.

Mur
Les circuits d'alimentation par le mur sont une méthode 
classique d'alimentation électrique et informatique qui a fait 
ses preuves, en particulier dans les bureaux. Les goulottes 
d’appareillages et les tubes d'installation montés sur les 
murs peuvent avoir un usage purement fonctionnel ou, au 
contraire, être intégrés dans l'identité visuelle de la pièce. 
Il est possible, selon l'usage prévu, d'y loger de nombreux 
raccordement ou d'adapter le matériau et la n  ces esthé-
tiques. Que ce soit pour une application pragmatique ou un 
agencement esthétique, l'alimentation par le mur est flexible, 
fonctionnelle et peut non seulement souligner, mais aussi 
contribuer au caractère et au charme des locaux.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET 
INFORMATIQUE DES ESPACES

Il existe toutes sortes de pièces où les gens se réunissent 
et passent du temps. Certaines sont des espaces de vie ou 
de travail, d'autres sont prévues pour faire la fête ou pour 
dormir. Mais quel que soit l'usage d'une pièce, elles ont 
toutes un point commun  : il faut assurer leur alimentation 
électrique et informatique. Cette alimentation tient toujours 
compte des trois dimensions suivantes : sol, plafond, mur. 
Dans les pièces qui doivent être agencées de façon aussi 
esthétique que fonctionnelle, les circuits d'alimentation de 
la pièce offrent de nombreuses solutions pour tous types 
d'exigences en la matière. La synergie entre les matériaux, 
le design, la structure, la surface et les textures varient en 
fonction de l'usage qui est fait de la pièce.

Cela vaut aussi pour l'utilité pratique de l'installation tech-
nique intérieure. Habitations, immeubles administratifs ou 
de bureaux, locaux industriels, structures sportives ou bâ-
timents publics... toutes les pièces nécessitent des circuits 
d'alimentation différents, et souvent flexibles sur le long 
terme, faciles d'accès, sûrs et cohérents aussi bien sur le 
plan visuel que technique. OBO Bettermann fournit ces so-
lutions.

Sol
Le sol d une pièce offre plusieurs possibilités d’alimentation 
: par des boîtiers de sol, par des caniveaux affleurants à 
la chape, par des caniveaux périphériques, et des plan-
chers techniques. L’alimentation par boîtiers de sol a fait ses 
preuves et repose sur une installation fixe et non modifiable.
A l’inverse, les caniveaux affleurants et périphériques per-
mettent une ouverture sur toute la longueur, et sont par 
conséquent très adaptés pour des modifications ultérieures 
de l’alimentation et de la distribution électrique.
Le plancher technique offre une flexibilité de part la mobilité 
de nos boîtiers de sol.
Enfin les caniveaux périphériques pourvus de sortie balai 
permettent une distribution discrète le long des parois et fa-
çades vitrées des espaces intérieurs.

Sol

1

Plafond

2

Mur
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SYSTÈMES SOUS CHAPE

04 Boîtiers de sol carrés UDHOME

Le système UDHOME est constitué de boîtiers de sol carrés 
et compacts pouvant être montés affleurant au sol comme 
unité de montage complète dans tous les types de sol. Une 
fois montés, les éléments visibles se réduisent à de fines 
arêtes et surfaces métalliques affleurant au sol. UDHOME 
est disponible en acier inoxydable et en laiton.

05 Appareillages Modul 45®

Les appareillages de la série Modul 45 assurent un maximum 
de possibilités d'équipement et de flexibilité dans le système 
sous chape. Selon les besoins, il est possible d'intégrer, dans 
les boîtiers de sol et conduits sous chape, des prises ou du 
matériel informatique et multimédia par clipsage. Grâce à 
leurs dimensions compactes (45 x 45 mm), il est possible d'in-
tégrer jusqu'à 12 appareillages dans un seul boîtier de sol. 

01 Boîtiers de sol GES

Les boîtiers de sol GES sont la solution éprouvée pour les 
installations de bureau à moquette. Ils sont disponibles en 
version plastique ou inox et disposent de nombreuses ca-
ractéristiques intelligentes comme la poignée de sortie de 
câbles autobloquante, le cadre de protection de moquette 
qui sert à recouvrir la découpe du revêtement, et une ferme-
ture de couvercle encliquetable avec ouverture automatique 
du couvercle.

02 Cassettes

Les cassettes compactes peuvent être nivelées au ras du 
sol à hauteur du revêtement final et isolées acoustiquement 
en exécution spéciale. Les cassettes sont particulièrement 
bien adaptées aux revêtements de sol tels que le carrelage 
ou le parquet. Il existe différents modèles adaptés aux revê-
tements de sol nettoyés à sec et à l'eau. Les matériaux en 
acier inoxydable et laiton utilisés assurent une qualité du-
rable et un rendu visuel élégant.

03 Boîtiers de sol ronds GES R2

Les couvercles des boîtiers de sol ronds existent en diffé-
rents modèles et finitions. Les boîtiers de sol GES R2 sont 
en zinc moulé sous pression. Les finitions de surface dispo-
nibles sont : nickel, cuivre vieilli, chrome, laiton vieilli, nickel 
oxydé et noir mat. Le boîtier GES R2 peut donc s'intégrer 
dans un grand nombre de surfaces de sol de haute qualité.

Les systèmes sous chape offrent l'espace d'installation nécessaire dans la construction au 
sol pour les raccordements électriques, informatiques et multimédia. Différentes solutions 
sont disponibles selon le cas d'application.

Alimentation par le sol | Propriétés du produit
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Variantes Taille (mm)

Découplable
accoustique

Réglable en 
hauteur

Charge lourde Nettoyage à 
l'eau

Hauteur de 
montage

Nombre 
d'appareillages

Rond Carré

GES à partir de 
75 mm

3, 6, 9, 
10, 12

∅ 234
∅ 294
∅ 324

118 x 194
222 x 222
274 x 221
264 x 264

Cassettes à partir de 
90 mm 6, 10, 12

∅ 214
∅ 274
∅ 304

199 x 199
243 x 243

GESR2 à partir de 
85 mm 2 ∅ 140

UDHOME à partir de 
75 mm 1, 2, 6, 12

140 x 140
205 x 205
250 x 250
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Au début de l'année 2006, OBO Bettermann a 
repris la branche Cable Management de la société 
Ackermann, augmentant ainsi ses compétences 
spécialisées dans le domaine des systèmes 
sous chape et des systèmes de câblage et de 
distribution. Depuis, les produits Ackermann 
made by OBO sont un élément essentiel de la 
gamme de solutions que propose l'entreprise en 
matière de solutions d'installation électrique.



SYSTÈMES SOUS CHAPE
CARACTÉRISTIQUES

06 Charge

La norme EN 50085-2-2 définit les exigences relatives aux 
charges pour les systèmes d'installation électrique. Confor-
mément à cette norme, les cassettes/boîtiers de sol peuvent 
présenter une déformation maximale de 6 mm sous l'effet 
des charges. Une déformation de 6 mm entraîne toutefois 
des bris sur les revêtements de sol durs comme la faïence 
ou le carrelage. C'est pourquoi OBO a durci ses exigences 
de qualité internes et va encore plus loin avec la norme de 
contrôle OBO.

Les résultats de contrôle fournis par le centre d'essai BET 
d’OBO ont été utilisés comme base pour le développement 
de la classification interne entre les classes pour charges 
lourdes SL1 et SL2. Les produits de la classe pour charges 
lourdes SL1 conviennent pour des charges allant jusqu'à 
10  kN, tandis que les produits de la classe pour charges 
lourdes SL2 sont adaptés à des charges jusqu'à 20 kN. Cela 
peut empêcher les revêtements de sol durs et fragiles, par 
ex. la faïence ou le carrelage, de se briser. 

Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur  : www.
obo.fr

07 Nettoyage à l'eau

Tous les boîtiers de sol pour sols nettoyés à l'eau répondent 
sans restriction aux exigences de la norme EN  50085-2-2 
avec un degré de protection minimum IPX4 à l'état fermé. Les 
boîtiers de sol avec tube protègent l'installation électrique 
contre la pénétration d'eau même durant l'utilisation – mal-
gré un degré de protection réduit de IP20. Le tube dépasse 
de 10 mm au-dessus du rebord supérieur du revêtement de 
sol. Jusqu'à cette hauteur, les eaux résiduelles ou les pro-
jections d'eau ne peuvent pas pénétrer dans l'espace d'ins-
tallation.

Le nettoyage à l'eau est surtout employé pour les sols lisses 
tels que les revêtements en pierre, le carrelage, les sols en 
céramique, le linoléum et le PVC. 

Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur  : www.
obo.fr

08 Isolation phonique

Les systèmes sous chape OBO sont prévus pour le montage 
dans des chapes liquides flottantes. En règle générale, des 
exigences sont imposées à l'isolation phonique des bruits aé-
riens et solidiens, aussi bien pour la transmission verticale 
des bruits (d'un étage à l'autre) que pour la transmission hori-
zontale des bruits (depuis les pièces voisines).

Étant donné que les systèmes sous chape passent aussi sous 
les cloisons de séparation, l'influence du système sur la trans-
mission des bruits est une question essentielle. La transmission 
des bruits aériens et solidiens pour les systèmes de conduits 
EÜK, OKA, OKB et les boîtiers de sol a donc été évaluée dans 
le cadre de contrôles qualifiés réalisés avec l'institut de contrôle  
MÜLLER-BBM GmbH à Planegg/Munich.

Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur : 
www.obo.fr

Alimentation par le sol | Propriétés du produit
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Planification et sélection du bon 
système sous chape

Protection incendie dans les systèmes 
sous chape

Normes pour systèmes sous chape

La planification et la sélection d'un système sous chape im-
pliquent notamment de connaître les éléments suivants :

· Type et épaisseur de revêtement final

· Type et épaisseur de chape

· Équipement à installer, nombre d’appareillages Cfo/Cfa

· Exigences techniques de sécurité

En fonction de ces exigences, il est absolument essentiel, 
pour la planification spécialisée, de sélectionner le bon sys-
tème de caniveaux. Le logiciel OBO que nous avons conçu 
permet une planification rapide et efficace dans le domaine 
des systèmes sous chape (www.obo-construct.com). Pour 
en savoir plus et faire le bon choix parmi nos systèmes de 
caniveaux, rendez-vous sur notre site Internet en cliquant sur 
le lien : 

En Allemagne, en matière de mesures techniques de protec-
tion contre l'incendie, les installations de canalisations ainsi 
que les systèmes sous chape sont principalement régis par 
la directive type (MLAR) sur les installations de canalisations. 
La directive globale sur les systèmes de planchers (MSys-
BöR) s'applique en complément.

Conformément aux exigences de ces normes, les systèmes 
sous chape OBO Bettermann peuvent être installés dans les 
voies d'évacuation et de sortie de secours et sous les parois 
coupe-feu. Dans ce cas, le système doit être choisi et ins-
tallé en respectant des exigences particulières. Pour en sa-
voir plus, rendez-vous sur notre site Internet en cliquant sur 
le lien :

Les normes sont classées en deux catégories : les déclara-
tions du fabricant et les normes produit. La maîtrise d’œuvre 
est responsable en premier lieu du respect des déclarations 
du fabricant.
 
La norme produit EN 50085-2-2 définit les critères de contrôle 
pour les systèmes sous chape. Les systèmes sous chape 
OBO Bettermann sont certifiés VDE. Pour en savoir plus sur 
les critères d'exigence imposés à nos systèmes sous chape, 
normes et contrôles, rendez-vous sur notre site Internet en 
cliquant sur le lien suivant :

https://obo.eu/construct-sous-chape

https://obo.eu/certificats-calfeutrement

https://obo.eu/certificats-sous-chape
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Les boîtiers de sol créent l'espace nécessaire pour installer 
les appareillages comme les prises de courant, 
les prises informatiques ou multimédia dans le 
sol. Ils constituent une solution discrète et prati-
que pour l'alimentation électrique et informatique et 
s'intègrent dans les planchers modulaires ainsi que dans les 
systèmes affleurant avec la chape ou noyés dans la chape. 
Les modèles en plastique, aluminium et acier inoxydable 
peuvent apporter une touche d'originalité ou venir compléter 
les nombreux types de revêtements de sol dans lesquels ils 
s'intègrent.

Selon les exigences et le revêtement, les boîtiers de sol 
peuvent convenir pour les sols nettoyés à sec de type mo-
quette, mais aussi pour les sols nettoyés à l'eau comme le 
PVC, les sols en pierre, le carrelage ou le parquet. Disponi-
bles dans toutes sortes de tailles, exécutions et matériaux, 
ils constituent une solution flexible pour des pièces desti-
nées à différents usages. 

DES SYSTÈMES
VARIÉS ET PERFORMANTS
BOÎTIERS DE SOL GES ET GRAF9 

Alimentation par le sol | Boîtiers de sol

Boîtier de sol plastique sur moquette

Boîtier de sol GRAF9 sur sol en carrelage

Boîtier de sol en acier 
inoxydable sur parquet

Boîtier de sol plastique pour revêtement souple
Futurium, Berlin
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CHECKLIST
Quels sont les principaux modèles ?

Quelle doit être la hauteur de la structure 
du plancher ?
À partir de 75 mm, il est possible d'installer des boîtiers de 
sol avec appareillages. La gamme System 55 permet l’ins-
tallation de boîtier de sol et son appareillage dans 55 mm de 
hauteur minimum de chape.

Quelle charge peuvent supporter les boîtiers de 
sol ?
Selon le matériau et l'utilisation, les boîtiers de sol peuvent sup-
porter entre 300 et 500 Kg. Pour les boîtiers de sol en plastique, 
nous recommandons de ne pas dépasser des charges de 300 Kg 
(3000 N). Pour les boîtiers de sol en inox ou laiton, nous recom-
mandons de ne pas dépasser des charges de 500 Kg (5000 N).

Quels sont les types d'entretien de sol  
possibles ?
Les différents modèles de boîtiers de sol permettent un net-
toyage à sec, semi-humide ou à l'eau. Les produits pour le net-
toyage à l'eau conviennent aussi pour nettoyer le sol à la ma-
chine. Avec les revêtements de sol qui se nettoient à l'eau, en 
raison des exigences actuelles (selon la norme EN 50085-2-2), 
utiliser des boîtiers de sol avec tube pour l'appareillage. 

Comment se comportent les boîtiers de sol à 
l'égard de la transmission des sons dans les  
systèmes sous chape ?
En principe, pour ce qui est de la transmission des sons, les boî-
tiers doivent être considérés dans l'ensemble du système sous 
chape par rapport au système de sol car ils sont l'un des nombreux 
éléments qui le composent. Les systèmes sous chape OBO ont 
été soigneusement étudiés pour une insonorisation optimale ; ils 
ne diminuent pas les propriétés d'insonorisation d'un système de 
sol si les mesures d'insonorisation préconisées par OBO ont été 
mises en œuvre. Afin de préserver les qualités d'insonorisation du 
système sous chape dans les sols en chape flottante, les boîtiers 
de sol découplables doivent être intégrés dans des boîtes d’en-
castrement adaptées. Informations complémentaires à la page 7.

Combien d'appareillages peut-on intégrer dans les boîtiers de sol ?

6 x Modul 45
Dimensions 
extérieures

222 x 222 mm

12 x Modul 45
Dimensions
extérieures

243 x 243 mm

6 x Modul 45
Dimensions 
extérieures
∅ 234 mm

10 x Modul 45
Dimensions 
extérieures
∅ 294 mm

12 x Modul 45
Dimensions
extérieures
∅ 324 mm

Pour en savoir plus sur nos appareillages Modul 
45 (prises de courant, prises informatiques et 
multimédia), consultez la page 5, point 05 Appa-
reillages Modul 45® et les pages 46 et suivantes.

Quels sont les revêtements de sol qui 
conviennent au produit ?
Tous les types de moquettes, revêtements de sol en plastique,  
revêtements souples dont les découpes ont besoin d’être recou-
vertes et protégées.

9 x Modul 45
Dimensions
extérieures

297 x 221 mm

Carré avec 
poignée étrier

Carré avec 
poussoir

Rond avec
poignée étrier

Rond avec 
poussoir

Graf 9
avec tube

3 x Modul 45
Dimensions 
extérieures

118 x 194 mm

10
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Vaste bureau, salle de réception polyvalente,  
loft moderne ou encore hall d'exposition très chic... il s'agit 
d'alimenter sans faute toutes sortes de pièces.

Les cassettes compactes affleurantes avec le sol offrent 
des solutions aussi élégantes que robustes pour les raccor-
dements de courant, informatiques et multimédia. En raison 
de leur stabilité et de leur longue durée de vie, les cassettes 
sont souvent utilisées sur les sols en pierre naturelle ou en 
carrelage, qui exigent une grande solidité et une jonction 
parfaite entre le revêtement de sol et la cassette.

INVISIBLES 
ET POLYVALENTES
CASSETTES RK

Alimentation par le sol | Cassettes

Cassette en acier inoxydable 
sur chape en béton ciréCassette en acier inoxydable sur sol en carrelage 

Cassette en acier inoxydable sur chape en béton quartzé
Futurum, Berlin

Cassette en acier inoxydable sur pierres
Concession BMW

Cassette en acier inoxydable sur chape en béton poncé
Musée Sprengel, Hanovre
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Haute qualité, adaptabilité parfaite  : les cas-
settes peuvent être nivelées à la hauteur du  
plancher fini et peuvent aussi être installées avec isolation 
acoustique en exécution spéciale. Elles sont disponibles en 
design ronds et carrés, avec des exécutions adaptées aux 
revêtements de sol nécessitant un nettoyage à sec, semi-
humide ou à l'eau. Les cassettes conviennent pour les faux 
planchers et les planchers creux ainsi que pour tous les ty-
pes de systèmes sous chape scellés dans le béton.

Des évidements pratiqués dans les revêtements de sol, des 
lignes épurées et des matériaux de qualité assurent une ali-
mentation polyvalente pour toutes sortes de revêtements.

Cassette en acier inoxydable sur sol en terrazzo

Cassette en laiton sur marbre
Hôtel Excelsior Gallia, Milan

Cassette en acier inoxydable sur parquet massif
Immeuble d'habitation privée haut de gamme

Cassette en acier inoxydable 
sur sol résine
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CHECKLIST
Quels sont les principaux modèles ?

Quelle doit être la hauteur de la structure du plancher ?

Couvercle plein Sortie de cordon 
souple

Tube

avec plaque 
complète

avec poignée 
étrier

avec évidement pour 
le revêtement de sol

Les cassettes réglables avec appareillage peuvent être ins-
tallées à partir d'une hauteur de plancher de 105 mm. Les 
cassettes d’inspection sans appareillage peuvent être mon-
tées à partir d'une hauteur de plancher de 100 mm.

Quelle charge peuvent supporter les cassettes ?
Les cassettes standard prévues pour une utilisation dans des bâ-
timents soumis à des exigences normales en matière de charge 
sont conçues pour supporter la circulation de charges allant 
jusqu'à 300 Kg (3.000 N), comme l'exige la norme EN 50085-2-
2. Pour les bâtiments soumis à des charges plus importantes, 
par exemple les concessions automobiles, les aéroports ou en-
core les gares ferroviaires, il existe des cassettes pour charges 
lourdes, spécialement conçues pour des charges allant jusqu'à 
2.000 Kg (20 kN). Ces valeurs ont été contrôlées selon la classifi-
cation des charges lourdes OBO SL.

Quels sont les types d'entretien  
de sol possibles ?
Les différents modèles de cassettes permettent un nettoyage à 
sec, semi-humide ou à l'eau, et peuvent aussi convenir à certains 
sols nécessitant un nettoyage à la machine. Avec les revêtements 
de sol qui se nettoient à l'eau, en raison des exigences (selon la 
norme EN 50085-2-2), veuillez utiliser des boîtiers de sol avec 
sortie tubulaire. 

Comment se comportent les cassettes à l'égard 
de la transmission des sons dans les systèmes 
sous chape ?
Les cassettes découplables réglables en hauteur peuvent contri-
buer à préserver les propriétés de transmission des sons dans les 
systèmes de sol insonorisés. Elles peuvent être intégrés dans les 
sols en chape aussi bien que dans les planchers techniques ou 
encore les planchers bois (voir en bas de la page 16). En principe, 
pour ce qui est de la transmission des sons, les cassettes doivent 
être considérées dans l'ensemble du système sous chape et du 
système de sol car elles constituent un élément essentiel de la 
structure du sol. Si des cassettes sont installées dans des boîtes 
de tirage, celles-ci doivent être isolées également. Voir aussi les 
remarques de la page 7, au point 08 Isolation phonique.

12 x Modul 45
Dimensions
extérieures

243 x 243 mm

6 x Modul 45
Dimensions 
extérieures
∅ 214 mm

10 x Modul 45
Dimensions
extérieures
∅ 274 mm

12 x Modul 45
Dimensions
extérieures
∅ 304 mm

Pour en savoir plus sur nos appareillages Modul 45 (prises de courant, prises informatiques et multimédia), consultez la page 
5, point 05 Appareillages Modul 45® et les pages 46 et suivantes.

Tube, version avec couvercle

Les cassettes réglables spécialement isolées pour montage 
dans la chape peuvent être intégrées dès une hauteur de 
plancher de 90 mm, appareillage compris.

Quels sont les revêtements de sol qui 
conviennent au produit ?
Pierre, marbre, carrelage, parquet, planches ou autres revête-
ments fermes et d'une certaine épaisseur. Un sol de finition en 
chape poncée est également possible.

Combien d'appareillages peut-on intégrer dans les cassettes ?

6 x Modul 45
Dimensions 
extérieures

199 x 199 mm

16
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Alimentation par le sol | Boîtier de sol rond

PETIT, MAIS POLYVALENT 
BOÎTIER DE SOL ROND 
GES R2

Le boîtier de sol GES R2 peut loger deux  
appareillages Modul 45 et deux noyaux informatiques, et il 
représente un gain de place précieux, avec son diamètre 
de tout juste 140 mm. Les boîtiers de sol GES R2 sont dis-
ponibles en différents matériaux.

Différentes variantes d'ouverture du couvercle permettent 
une adaptation aux exigences spécifiques au sol en termes 
d'utilisation ou de nettoyage. Il existe également une vari-
ante avec couvercle antivandale, pour les espaces publics.

Design élégant, matériau de haute qualité, extrêmement so-
lide – le boîtier de sol rond GES R2 s'intègre dans tous les 
sols nécessitant seulement de petites prises pour une alimen-
tation ponctuelle. Avec sa structure modulaire composée d'un 
boîtier sous chape réglable, d'un boîtier d'installation et d'un 
couvercle, ce boîtier de sol rond peut trouver de multiples 
usages, du logement privé à la concession automobile.

Avec différentes variantes de couvercle en plastique et en 
métal, le boîtier de sol GES R2 s'intègre parfaitement dans 
toutes sortes de revêtements. Les variantes en métal béné-
ficient aussi de la classe de protection IP66 et conviennent 
pour les sols qui se nettoient à l'eau.

Boîtier de sol en laiton vieilli sur lames 
en bois

Boîtier de sol en laiton vieilli sur vinyle

Boîtier de sol en plastique noir sur moquette

Boîtier de sol chromé sur carrelage Boîtier de sol en cuivre vieilli sur parquet
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CHECKLIST

Quels sont les revêtements de sol qui 
conviennent au boîtier de sol rond GES R2 ?

Quels sont les types d'entretien de sol pos-
sibles ?

Variantes métalliques

· Nickel

· Laiton

· Chrome

· Cuivre

· Nickel oxydé

· Noir

Quels sont les principaux modèles ?

Combien d'appareillages peut-on intégrer dans le boîtier de sol GES R2 ?

2 x Modul 45
2 x noyaux

informatiques

Pour en savoir plus sur nos appareillages Modul 45 (prises de courant, prises informatiques et multimédia), 
consultez la page 5, point 05 Appareillages Modul 45® et les pages 46 et suivantes.

Quelle doit être la hauteur de la structure du 
plancher ?

Variantes en plastique

· Gris fer

· Noir graphite

Le tube protège l‘appareillage contre la pénétration d'eau lorsqu'il 
est fermé, par exemple lors du nettoyage du sol. Si le couvercle 
est ouvert pour laisser passer les câbles, un joint situé à l‘emba-
se du tube empêche l'eau de pénétrer dans le boîtier de sol. 

Le boîtier de sol GES R2 avec tube est donc conforme aux exi-
gences de la norme EN 50085-2-2 imposées aux boîtiers de sol 
utilisés avec des sols nettoyés à l'eau.

Le boîtier de sol GES R2 avec couvercle à charnière, lorsqu'il 
est complètement fermé, remplit les exigences de la norme EN 
50085-2-2 pour l'utilisation dans les locaux nécessitant un net-
toyage à l'eau.

La hauteur de montage minimale à partir du bord 
supérieur du plancher est de 85  mm. Le mon-
tage peut se faire dans des structures en chape ou  
dans un plancher technique.

Dans les structures en chape, le montage se fait dans un 
boîtier sous chape réglable avec une plage de nivellement 
de 85 à 130 mm avec un réglage simple sur 3 points. Une 
surélévation supplémentaire est également possible avec 
des composants additionnels.

Couvercle à 
charnière avec 

système de 
verrouillage

Tube avec 
poignée étrier

Couvercle 
antivandale

Le boîtier GES R2 est conforme à la norme EN 50085 2-2 et est 
adapté à des charges lourdes pouvant atteindre 2.000 Kg (20 kN).

Quelle charge peut supporter le boîtier de 
sol GES R2 ?

Les boîtiers de sol GES R2 conviennent à tous les revêtements de 
sol. Ils existent dans les finitions suivantes :

20

Dimensions extérieures ∅ 140 mm
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SOBRES ET RECTILIGNES 
BOÎTIERS DE SOL
CARRÉS 
UDHOME

Alimentation par le sol | Boîtier de sol carré

Les différentes tailles de la série UDHOME peuvent accueil-
lir deux à douze appareillages Modul 45 et sont adaptées à 
toutes sortes d'usages, selon l‘utilisation de la pièce.

Le boîtier carré UDHOME2, plus petit, supporte bien les 
charges lourdes grâce à sa structure compacte, et est aussi 
compatible avec le nettoyage à l'eau grâce à son couvercle 
avec sortie tubulaire.

Dans les musées, les halls, les salles de réception, mais 
aussi dans les logements privés de standing... le boîtier UD-
HOME est partout à sa place. Ce boîtier de sol à encastrer 
peut être complètement fermé même en cours d'utilisation, 
grâce à sa poignée autobloquante dans son couvercle. 

Le système des boîtiers de sol carrés UDHOME se distin-
gue par son esthétique sobre et rectiligne. Les boîtiers de 
sol s‘installent de manière affleurante au revêtement final. 
Les revêtements de sol en pierre, carrelage, PVC ou bois 
peuvent être intégrés sans problème dans le couvercle du 
système. Les parties visibles des boîtiers de sol carrés sont 
en acier inoxydable ou en laiton pur.

Boîtier de sol en acier inoxydable sur parquet 
Museo della Pietá, Milan

Fabrication spéciale : boîtier de sol en bronze
Nouveau Musée de Berlin

Boîtier de sol en acier inoxydable sur linoléum Boîtier de sol en acier inoxydable sur parquet en 
chêne



25

CHECKLIST Quelle charge peut supporter le boîtier  
UDHOME ?
Le boîtier UDHOME 2 avec tube est conçu pour les charges 
lourdes jusqu'à 1.500 Kg (15 kN), ce qui le rend compatible avec 
les applications impliquant des charges importantes. Les mo-
dèles UDHOME 4 et UDHOME 9 sont testés pour des charges 
jusqu'à 300 Kg (3000 N), et peuvent donc très largement être 
utilisés pour tous les usages normaux. Toutes les solutions UD-
HOME sont conformes et outrepassent les critères de la norme 
EN 50085-2-2.

Quels sont les types d'entretien de sol pos-
sibles ?

Les produits de la gamme UDHOME sont compatibles avec tous 
les revêtements de sol tels que la pierre, le carrelage, le parquet 
ou encore le terrazzo en application spéciale.

La gamme de produits couvre les applications sur des planchers 
allant de ceux exigeant un nettoyage à sec à ceux nécessitant 
un nettoyage à l'eau. Le modèle UDHOME2 en version tube 
(image à droite) convient, du fait de son indice de protection, pour 
un usage sur des sols creux et en chape nécessitant un nettoyage 
à l'eau.

Les modèles UDHOME4 et 9 sont uniquement prévus pour un 
nettoyage à sec ou semi-humide.

Quels sont les principaux modèles ?

Couvercle avec 
évidement pour l'insertion 

du revêtement de sol

TubeCouvercle 
plein en acier

inoxydable

Quelle doit être la hauteur de la structure du plancher ?
La hauteur de plancher maximale pour le montage est de 
130 mm. Pour les structures de chape plus hautes, il existe 
des extensions en hauteur (voir l'image à droite). La haut-
eur minimale de montage pour la série UDHOME est de 
75 mm. Le réglage intérieur permet de positionner la partie 
supérieure au niveau du bord supérieur du plancher fini, y 
compris après pose d'une chape.

Combien d'appareillages peut-on intégrer dans les boîtiers UDHOME ?

2 x Modul 45
Dimensions 
extérieures

140 x 140 mm

Pour en savoir plus sur nos appareillages Modul 45 (prises de courant, prises informatiques et multimédia), consultez la page 5, 
point 05 Appareillages Modul 45® et les pages 46 et suivantes.

6 x Modul 45
Dimensions 
extérieures

205 x 205 mm

12 x Modul 45
Dimensions 
extérieures

250 x 250 mm

Pour la pose de la chape, le boîtier est positionné sur le 
bord supérieur de la chape afin de faciliter la pose. Les câ-
bles reliés au boîtier UDHOME alimentent les boîtiers de sol 
grâce à des gaines et conduits flexibles.

Quels sont les revêtements de sol qui 
conviennent à l’UDHOME ?

24

UDHOME 2

UDHOME 2

Couvercle avec 
évidement pour l'insertion 

du revêtement de sol

Couvercle avec 
évidement pour l'insertion 

du revêtement de sol

UDHOME 4

UDHOME 4

UDHOME 9

UDHOME 9

Nouveau Musée de Berlin (fabrication spéciale)
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Une pièce entièrement dépourvue de prises, que ce soit sur 
les murs ou au sol. Et pourtant, elle est alimentée en élec-
tricité et en données ? C'est possible, grâce au système de 
caniveaux OKB. Les caniveaux longent les murs et ne sont 
reconnaissables qu'à une mince sortie balai par où passent 
les câbles. 

Comme la sortie balai fait tout le tour de la pièce, les câbles 
peuvent sortir à n'importe quel endroit, parcourant ainsi tou-
jours le chemin le plus court vers leur destination.

Les caniveaux servent aussi bien à faire passer les câbles 
qu'à intégrer des appareillages sans qu'il y ait besoin de 
boîtiers de sol ni de cassettes. Les couvercles des OKB 
peuvent être ouverts et refermés sans effort à tout moment.

Étant donné que les caniveaux sont montés affleurant à la 
chape et que les couvercles sont déjà recouverts du revête-
ment de sol, ils s'intègrent parfaitement dans n'importe quel 
intérieur en toute discrétion.

UNE ALIMENTATION INVISIBLE 
SYSTÈME DE CANIVEAUX À
SORTIE BALAI OKB

Alimentation par le sol | Système de caniveaux à sortie 
balai OKB
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CHECKLIST
Quels sont les principaux modèles ?

Quelle doit être la hauteur de la structure du plancher ?
La structure du sol depuis le bord supérieur du plancher brut 
jusqu'au bord supérieur de la chape finie doit faire au moins 
85 m. Un réglage de la hauteur est possible jusqu'à un bord 

Quelle charge peuvent supporter les caniveaux  
à sortie balai ?

Le système de caniveaux peut supporter jusqu'à 300 Kg (3000 N).

Quels sont les types d'entretien de sol possibles ?

Le système de caniveaux convient pour les revêtements nécessitant un nettoyage à sec ou semi-humide.

Comment se comportent les caniveaux à sortie 
balai à l'égard de la transmission des sons ?

Les caniveaux affleurant avec sortie balai sont installés en pé-
riphérie de la pièce. En termes de transmission des sons, l'ins-
tallation de ces caniveaux n'entraîne aucune diminution des pro-
priétés acoustiques de la chape. Pour les passages au travers de 
murs de séparation soumis à des exigences en matière d'insono-
risation, intégrer au besoin une cloison d'insonorisation. 

La transmission des bruits aériens et solidiens pour le système de 
caniveaux à sortie balai OKB a été testée par des experts quali-
fiés de l'institut de test MÜLLER-BBM GmbH de Planegg/Munich.

Informations complémentaires à la page 7 (point 08 Isolation pho-
nique).

Quels sont les revêtements de sol qui 
conviennent au produit ?

Quand doit-on poser le système de caniveaux ?

Le système de caniveaux convient pour tous les revêtements de 
sol tels que le parquet et les revêtements en sols souples jusqu'à 
25 mm d'épaisseur.

Le système OKB est posé directement sur la dalle brute avant 
les travaux de pose de la chape. Il suit les murs sur toute la lon-
gueur périphérique de la pièce. Les pièces de forme du système 
OKB permettent de réaliser la pose dans les moindres recoins 
de la pièce. Les angles intérieurs et extérieurs préfabriqués cor-
respondants permettent un montage facile. Le système peut 
être ajusté précisément sur la hauteur de chape prévue grâce 
aux pieds de nivellement.

Unité de conduit 
avec sortie balai

Angle interne 
avec sortie balai

Angle externe 
avec sortie balai Sortie balai

Vue du dessus
421 x 421 mm

Vue latérale
85 x 250 mm

Vue du dessus 
423 x 423 mm

supérieur de chape finie de max. 333 mm. Le revêtement de 
sol ne doit pas dépasser 25 mm d'épaisseur. 

28
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UTILISATIONS
MULTIPLES 
COLONNES DE DISTRIBUTION ISS

Les colonnes utilisent l'alimentation par le plafond et peu-
vent être placées librement dans la pièce au moyen d'un 
simple dispositif de serrage ou de vissage au sol.

La flexibilité, c'est essentiel. Outre le type de raccorde-
ments, c'est aussi, et surtout, la position de l'alimentation 
qui joue un grand rôle, et pas seulement dans les grands 
bureaux ou les installations temporaires. Le système de 
colonnes de distribution sol-plafond amène l'alimentation 
très exactement là où vous en avez besoin.

Postes de travail, expositions, stands de salons – les diffé-
rentes tailles et formes des colonnes de distribution, ainsi 
que la possibilité de les équiper de façon flexible avec des 
prises de courant classiques ou des prises Modul 45, per-
mettent d'ajuster parfaitement les colonnes de distribution à 
leur environnement immédiat.

Alimentation par le sol et par le plafond | 
Colonnes de distribution ISS
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CHECKLIST
Quels sont les principaux modèles ?

Quelles sont les variantes disponibles ?

Pour en savoir plus sur nos appareillages Modul 45 (prises de 
courant, prises informatiques et multimédia), consultez la page 5, 
point 05 Appareillages Modul 45® et les pages 46 et suivantes.

Comment sont fixées les colonnes de  
distribution sol-plafond ?

Quels sont les matériaux utilisés pour la  
fabrication des colonnes de distribution ?

Quels sont les facteurs à prendre en compte  
pour le choix d'une colonne de distribution ?

Les colonnes de distribution sol-plafond avec dispositif de serrage sont 
fixées entre le sol et le plafond à l'aide d'un système de serrage à res-
sort spécial. La colonne est donc bien stable et ne risque pas de se 
tordre, comme l'exige la norme.
 
Les colonnes sol-plafond reliées au plafond par un tube reposent sur 
un pied lesté qui, par sa grande surface et son poids élevé, empêche 
la colonne de basculer. Les câbles électriques et informatiques qui ali-
mentent la colonne passent par un tube flexible relié au plafond, ce qui 
permet d'installer la colonne où l'on veut.

Les colonnes de distribution OBO sont fabriquées par extrusion à partir 
d'aluminium de la série 6000. Les alliages de magnésium et de silicium  
de cette série sont souvent utilisés en construction aéronautique et au-
tomobile car ce sont des matériaux d'excellente qualité. 

Connu pour ses remarquables propriétés (faible poids pour une grande 
résistance et une extrême longévité), l'aluminium se révèle tout aussi 
utile pour les éléments fonctionnels en intérieur. L'haptique et le design 
jouent eux aussi un rôle prépondérant. C'est pourquoi les colonnes 
de distribution sont pourvues d'une couche anodisée, un procédé de 
revêtement qui donne un fini mat et régulier.

Les possibilités d'alimentation de la colonne sont un aspect détermi-
nant du choix. C'est surtout dans les grands espaces de bureaux que 
les colonnes de distribution sol-plafond font valoir leur flexibilité, si 
elles peuvent être alimentées par le dessus, depuis un faux-plafond. 
Un autre critère est le nombre de services électriques souhaités : en 
effet, c'est ce qui détermine l'espace d'installation nécessaire dans la 
colonne. 

Système 45 Système 80
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Colonne de distribution sol

Forme ronde Forme ovale Carré Forme ovale

140 x 130 x 250 mm
140 x 130 x 500 mm
140 x 130 x 675 mm

80 x 130 x 675 mm 146 x 65 x 675 mm∅ 70 x 675 mm

Colonne de distribution sol-plafond

∅ 70 x 3000 mm ∅ 80 x 3000 mm ∅ 80 x 3000 mm

130 x 80 x 3000 mm

Forme ovale

Forme ronde Rond Rond

145 x 64 x 3000 mm
146 x 65 x 3000 mm

Forme ovale

110 x 70 x 3000 mm

Carré

140 x 110 x 3000 mm
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Plafonds nus, esthétique industrielle brute – le cadre par-
fait pour les systèmes de chemins de câbles Magic. Sobres, 
fonctionnels et d'une solidité à toute épreuve, les systèmes 
RKS-Magic, MKS-Magic et SKS-Magic donnent un aspect 
technique et épuré aux espaces intérieurs, qu'il s'agisse de 
cafés modernes, d'ateliers ou de lofts.

Les systèmes de chemins de câbles Magic ont une particula-
rité : leurs connexions emboîtables brevetées qui permettent 
une installation rapide. De par les différentes propriétés de 
leurs revêtements, les chemins de câbles Magic® RKSM, 
MKSM et SKSM sont polyvalents, en intérieur comme en 
extérieur.

Outre les systèmes MKSM et SKSM en variante perforée, les 
chemins de câbles existent aussi en version non perforée. De 
plus, tous les modèles peuvent être epoxyés dans toutes les 
teintes RAL.

Légère note de couleur ou plafond complètement uni – les 
chemins de câbles peuvent contribuer largement à l'esthétique 
des différentes installations. 

LE CHARME
DE L'INDUSTRIEL 
CHEMINS DE CÂBLES

Alimentation par le plafond | Chemins de câbles

Wälderhaus, Hambourg

Chemin de câbles non perforé et laqué
Musée du bretzel, Erdmannhausen

Carrera World, Oberasbach

Chemin de câbles perforé et laqué
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CHECKLIST
Quels sont les principaux modèles ?

Quelles sont les composants complémentaires disponibles ?

Un revêtement époxy est-il possible ?

Un revêtement époxy est possible dans toutes les teintes RAL. Les 
revêtements de surface avec laquage époxy peuvent servir non seu-
lement à personnaliser, mais aussi à protéger de la corrosion.

Quelles sont les sécurités garanties ?

À quels critères d'exigences satisfait le chemin 
de câbles ?

Sécurité mécanique
Une transition nette est toujours assurée au niveau des raccorde-
ments, même au maximum de la charge, des vibrations et des chocs. 
Les systèmes de chemins de câbles sont soumis à des tests de 
charge dans notre centre de test BET. La norme EN 61537 ou DIN 
VDE 0639 sert de base aux contrôles effectués sur les systèmes de 
chemins de câbles OBO.

Sécurité électrique
L'équipotentialité est également sûre dans le temps, sans compo-
sants supplémentaires. Les chemins de câbles ont subi des tests de 
CEM et de courants de choc, ainsi que des contrôles VDE selon DIN 
EN CEI 61537:2007.

Sécurité en cas d'incendie
La sécurité de fonctionnement MPA des chemins de câbles Ma-
gic® RKSM est testée selon la norme DIN 4102-12 et les chemins de 
câbles peuvent supporter une charge allant jusqu'à 20 kg/m pour une 
largeur de 100 à 400 mm.

Que votre installation soit en intérieur ou en extérieur, en milieu 
agressif ou dans des conditions d'hygiène particulières : quelles que 
soient les exigences, les systèmes de chemins de câbles offrent une 
solution optimale en termes de revêtement et de matériau.

Les chemins de câbles, pièces de forme et ses composants sont 
fabriqués en tôle d'acier de qualité et sont disponibles avec divers 
revêtements. Ils sont soumis à différents procédés de traitement ther-
mique et de revêtements, afin d'assurer une protection taillée sur me-
sure contre la corrosion, en fonction de leurs prévisions d'utilisation.

Chemin de câbles perforé

RKSM 60
MKSM 60
SKSM 60

MKSM 85
SKSM 85

MKSM 110
SKSM 110

RKSM 35

35 mm
60 mm 85 mm

110 mm

Quelles sont les variantes disponibles ?

Type
Hauteur 
latérale
en mm

Largeur en mm
FS
avec galva-
nisation par 
bande

FT
avec galvanisation 
à chaud

A2
Acier 
inoxy-
dable

A4
Acier 
inoxy-
dable

100 150 200 300 400 500 600

RKSM 35 ✔ ✔ ✔ ✔

60 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MKSM 60 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

85 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

110 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

MKSMU 60 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

85 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

110 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

SKSM 60 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔* ✔*

85 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

110 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SKSMU 60 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

85 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

110 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RAAM
Dérivation en pièces 

détachées

RTM
Té de dérivation

RBMV
Coude variable

RGBEV
Élément de coude 

articulé

RKM
Croix

RBM 90 
Coude 90°

RBM 45 
Coude 45°

Chemin de câbles non 
perforé

MKSMU 60
SKSMU 60

MKSMU 85
SKSMU 85

MKSMU 110
SKSMU 110

60 mm 85 mm
110 mm

RKS – Système de chemins de câbles 

MKS – Système de chemins de câbles de 

poids moyen

SKS – Système de chemins de câbles 

lourd

36

*N'existe pas en largeur 150 mm
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UNE FORME
RECTILIGNE
GOULOTTES 
D'APPAREILLAGES 
OUVERTES RAPID

Pratiques, polyvalentes et flexibles – les goulottes d'appa-
reillages Rapid sont d'une efficacité incroyable. Avec diffé-
rentes exécutions et un grand nombre de composants, vous 
amenez toutes sortes de raccordements d'alimentation 
jusqu'au mur où vous en avez besoin.

Les deux tailles différentes peuvent être équipées, au 
choix, avec des prises de courant classiques ou des prises 
Modul 45 d’OBO, et être ainsi parfaitement adaptées aux 
besoins spécifiques de la pièce.

Selon les besoins, il existe des goulottes en plastique, alumi-
nium ou acier. Pour les exigences de sécurité particulières, 
nous recommandons la goulotte sans halogènes.

Les goulottes PVC, Alu et Acier peuvent être revêtues dans 
toutes les teintes RAL.

Alimentation par le mur | Goulottes d'appareillages 
Rapid
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CHECKLIST Comment réduire la transmission des sons ?

Pourquoi y a-t-il des goulottes d'appareillages 
sans halogène ?

Installation d'appareillages enfichables pour 
Rapid 45

Dans les immeubles de bureaux modernes, des goulottes d'appa-
reillages sont souvent installées sur les cloisons et forment ainsi une 
liaison entre les bureaux. Il existe alors un risque de transmission des 
bruits via la goulotte. 

Afin d'éviter toute transmission des bruits dans l'air, la section inté-
rieure de goulotte qui reste libre lors du câblage peut être remplie 
d'un matériau insonorisant, par ex. avec la barrière d'insonorisation 
de type 7LSB. Il en va de même pour les éventuels espaces vides 
entre la goulotte et le mur adjacent.
 
Utilisée correctement, la barrière d'insonorisation de type 7LSB peut 
permettre d'atteindre une atténuation de 40 dB. 

Afin de maintenir le niveau d'inflammabilité des plastiques aussi 
faible que possible, on utilise des agents ignifuges à base de liai-
sons halogènes, comme le fluor, l'iode, le chlore et le brome. Cet as-
pect sécuritaire est un dangereux inconvénient en cas d'incendie :
des gaz de fumée se forment, par ex. du dioxyde de carbone et du 
monoxyde de carbone. Ils mettent la vie des personnes en danger, 
bien plus rapidement que les flammes et la chaleur. Du point de 
vue de la protection contre les incendies, les matériaux d'installation 
sans halogène sont une solution alternative sûre. Entièrement fabri-
qués en plastique sans halogènes, ils réduisent en cas d'incendie 
le taux de gaz toxiques de fumées et la formation de substances 
corrosives.

Les Modul 45connect convainquent par leurs composants innovants 
de prises et d'adaptateurs, et offrent de nombreuses possibilités d'ap-
plications. L'adaptateur de raccordement confère une grande flexibi-
lité et permet d'aligner sans effort les prises les unes avec les autres. 

Il est ainsi possible de créer des combinaisons de prises multiples 
sans câblage supplémentaires. La combinaison avec maximum deux 
adaptateurs de raccordement est testée et homologuée VDE. Les 
regroupements de prises permettant d‘avoir des blocs de 4 à 9 prises 
sont très faciles à créer.

Quelles sont les composants complémentaires disponibles ?

Angle externe variable Angle externe Adaptateur de té de 
dérivation

Embout

Angle interne variable Angle interne Angle plat Couvercle d'équerre 
plate

Quelles sont les variantes disponibles ?

Matériau Largeur en mm Hauteur en mm RAL 9010 blanc RAL 7035 gris clair Anodisé
Couleur 
spéciale

Plastique 53 100 ✔ ✔

Plastique 53 130 ✔ ✔

53 165 ✔ ✔

Plastique 53 160 ✔ ✔

Aluminium 53 100 ✔ ✔ ✔

Aluminium 53 165 ✔ ✔ ✔

53 165 ✔ ✔ ✔

1

1

2

2

3

Rapid 45

Matériau
Largeur en 

mm
Hauteur en 

mm
RAL 9010 
blanc

RAL 9001 
blanc 
crème

RAL 7035 
gris clair

RAL 7030 
gris pierre

Anodisé
Couleur 
spéciale

Plastique
70

110 ✔ ✔ ✔ ✔

130 ✔ ✔ ✔ ✔

170 ✔ ✔ ✔ ✔

Tôle d’acier

70/90

110 ✔

130 ✔ ✔

170 ✔ ✔

210 ✔ ✔

Tôle d’acier
70/90

170 ✔ ✔

210 ✔ ✔

Aluminium
70

110 ✔ ✔ ✔

130 ✔ ✔ ✔

90 130 ✔ ✔ ✔

70 170 ✔ ✔ ✔

Aluminium 90 210 ✔ ✔ ✔

1

1

1

2

2

1 Compartiment simple 2 Compartiments doubles 3 Compartiments triples

Rapid 80

Il existe des pièces de forme adaptées pour toutes les variantes des goulottes d'appareillages.
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Quels sont les principaux modèles ?

Système 45 Système 80
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LA FONCTIONNALITÉ
ALLIÉE AU DESIGN
GOULOTTES 
D'APPAREILLAGES DESIGN 
GAD

Alimentation par le mur | Goulottes d'appareillages 
design GAD

Extérieur épuré, intérieur spacieux. Les goulottes d'appareil-
lage GAD cachent les prises, câbles et blocs secteur der-
rière une surface en aluminium anodisé pur. Les couvercles 
sont disponible en version droite, convexe ou arrondie, et 
peuvent au besoin être maintenus en position ouverte.

Pour ressortir davantage, les goulottes peuvent être équi-
pées de bandes LED. Éclairer l'intérieur facilite la manipu-
lation des câbles et des prises ; en revanche, un éclairage 
monté en dessous de la goulotte peut souligner nettement 
la structure ou la couleur du mur.

CHECKLIST
Quelles sont les versions de couvercle disponibles ?

Quelles sont les exécutions disponibles ?

carré
Vue latérale

Style

convexe
Vue latérale

Soft

Hauteur de conduit 
en mm

Longueur de 
conduit en mm

Aluminium Anodisé

140 2000 ✔ ✔

Quels sont les avantages de ce design ?

Quels sont les avantages d'une
surface anodisée ?

La goulotte d'appareillage design GAD assure le passage 
des câbles et l'intégration des appareillages dans un en-
vironnement de qualité. Ce système de goulottes permet 
de répondre en toute discrétion aux besoins en services 
électriques. Prises, blocs secteur et prises informatiques / 
réseau sont dissimulés sous un couvercle rabattable. Les 
câbles peuvent être regroupés dans un guide câbles afin de 
sortir de la goulotte exactement la où vous en avez besoin. 
Un bandeau LED peut être monté en option sur la partie infé-
rieure du système de goulotte pour éclairer les surfaces qui 
se trouvent sous l’ensemble. 

Le procédé d'anodisation consiste à oxyder électriquement 
des surfaces métalliques. Il en résulte une surface extrê-
mement dure et résistante aux rayures. Contrairement à 
d'autres traitements, l'anodisation n'utilise aucun matériau 
extérieur.

Le caractère métallique de l'aluminium est préservé.
En outre, ce traitement apporte une protection efficace 
contre la corrosion.



44 45

TOUT EN DISCRÉTION
TUBES D'INSTALLATION 
ÉLECTRIQUES

De la raffinerie à l'immeuble ancien, en passant par l'atelier et 
le bureau – les tubes d'installation sont discrets, polyvalents 
et robustes. Avec leur charme technique minimaliste, ils 
assurent, dans les installations modernes, une alimentation 
un peu différente.

Disponibles en différentes couleurs, ces tubes soudés au 
laser avec précision peuvent être installés partout où vous 
avez besoin d'une installation professionnelle en saillie et où 
vous avez la place pour des éléments décoratifs.

Alimentation par le mur | Tubes d'installation électrique

CHECKLIST
Quels sont les composants existants ?

Tubes

avec filetage Sans filetage

Éléments de montage et de raccordement

Tube coudé à 90°
avec et sans filetage

Manchon
avec et sans filetage

(filetage intérieur)

Té de contrôle 
avec et sans filetage (filetage intérieur) 

indice de protection IP54

Quelles sont les variantes de tubes disponibles ?

Diamètre de tube en mm Longueur en mm*

16 20 25 32 40 50 63 3000

* Les tubes peut être raccourcis à la bonne longueur.

Quelles sont les surfaces disponibles ?
Les tubes d'installation électriques soudés au laser avec 
précision existent en diverses matières et finitions. Ils sont 
adaptés à une installation en saillie homologuée et conforme 
à toutes les exigences légales en matière de sécurité des 
passages de câbles.

Les surfaces au choix sont les suivantes :
· Acier inoxydable           
· Aluminium
· Acier Electro- Zingué
· Acier galvanisé à chaud 		            
· Acier, noir ou époxyé

Bureau Rusan arhitektura d.o.o., Zagreb
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DIMENSIONS PARFAITES
APPAREILLAGES 
MODUL 45

Les appareillages de la série Modul 45 de dimensions 45 x 
45 mm sont très utiles dans les espaces réduits. En tant que  
raccordements pour applications électriques, informa-
tiques et multimédia, ils sont compatibles avec tous les 
systèmes sous chape, les colonnes de distribution et les 
goulottes murales. Le design de ces appareillages a été  
étudié pour qu'ils puissent être alignés et affleurants avec les 
couvercles (voir la colonne de distribution sur la photo).

Les appareillages Modul 45 existent en blanc, gris, aluminium, 
gris-noir, orange, rouge et vert.

Alimentation | Appareillages Modul 45

Quelles solutions le système apporte-t-il ?

Les appareillages Modul 45 offrent la solution adaptée à 
tous les cas d'application – qu'il s'agisse de prises de cou-
rant, d'informatique ou de multimédia.

· 	 Prises multiples pour une 
	 installation économique des appareillages
· 	 Prises de courant pour applications internationales
· 	 Modul 45connect pour une installation rapide et sans 	
	 outils
· 	 Supports informatiques pour modules informatiques de    
    différents fabricants
· 	 Solutions de raccordement multimédia pour la transmis- 
    sion informatique, audio et vidéo

CHECKLIST
Quelles sont les variantes disponibles ?

Prises de courant avec 
contact de protection et 

fiche de terre

Interrupteurs Prises de courant spé-
cifiques pour certains 

pays

Transmission des 
données

Multimédia

Technique de raccordement enfichable 
Modul 45connect

La solution connect permet la réalisation de l'installation 
électrique en Plug-and-play. OBO Bettermann propose une 
technique de raccordement enfichable jusqu'à la prise de 
courant. Cela permet de brancher les câbles préconfecti-
onnés sur la prise directement, ou au moyen d'un adapta-
teur. Directement ou au moyen d'adaptateurs à raccorde-
ment traditionnel : les solutions ont toutes en commun de 
rendre nettement plus rapide l'installation dans le bâtiment.

L'installation peut toujours être modifiée ultérieurement par 
Plug-and-play si le bâtiment est réaffecté à un autre type 
d'usage.

45 mm

45 mm

Appareillage Modul 45 dans les systèmes sous chape

Appareillages Modul 45 
dans la colonne de distribution

Installation d'appareillages Modul 45 dans une goulotte en aluminium
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